
Facts:

Nutzlast: 420 kg

Fahrgeschwindigkeit: 1,00 m/s

Förderhöhe: 22.370 mm 

Schachtbreite/ -tiefe: 1.680/ 1.700 mm 

Schachtgrube/ -kopf: 1.500/ 3.600 mm

Haltestellen: 7

Ladestellen: 7 (teilweise gegenüber)

Türbreite/ -höhe: 800/ 2.000 mm (als Portaltür)

Kabinenbreite/ -tiefe: 1.000/ 1.050 mm 

Kabinenhöhe: 2.200 mm 

 (lichte Höhe unter abgehängter Decke)

   Case study 03
     aufzugstyp:

     mecatronischer Personenaufzug eN 81-2

     individuelle Kabinengestaltung

Ansicht Aufzugsanlage Obergeschoss



technische Zeichnungen:

Case Studies 03



Facts:

Nutzlast: 420 kg

Fahrgeschwindigkeit: 1,00 m/s

Förderhöhe: 22.330 mm

Schachtbreite/ -tiefe: 1.690/ 1.390 mm

Schachtgrube/ -kopf: 1.500/ 3.600 mm

Haltestellen: 7

Ladestellen: 7 (teilweise gegenüber)

Türbreite/ -höhe: 800/ 2.000 mm (als Portaltür)

Kabinenbreite /-tiefe: 1.000/ 1.100 mm

Kabinenhöhe: 2.200 mm 

 (lichte Höhe unter abgehängter Decke)

   Case study 03
     aufzugstyp:

     mecatronischer Personenaufzug eN 81-2

     individuelle Kabinengestaltung

Ansicht Aufzugsanlage Haupthaltestelle



technische Zeichnungen:

Case Studies 03


